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Tabell for dysestørrelse for kjemidosering  

 
Farge på dysetip: Dyseåpning mm: Cirka forhold ved 3 bar og 

"vannviskositet": 

Cirka prosent: 

Ingen tip: 0,475 1:1 50,0 

Grå 0,325 1,2:1 45,5 

Svart 0,249 2:1 33,0 

Beige 0,178 4:1 20,0 

Rød 0,132 6:1 14,0 

Hvit 0,109 9:1 10,0 

Blå 0,102 10:1 9,0 

Lysebrun 0,089 13:1 7,0 

Grønn 0,071 21:1 4,5 

Oransje 0,063 26:1 4,0 

Mørkebrun 0,058 30:1 3,0 

Gul 0,050 38:1 2,5 

Fiolett 0,035 50:1 2,0 

Rosa 0,025  100:1 1,0 

 

 
Tekniske data:  

 

- Kapasitet Q: maks 14 m
3
/h.  

- Løftehøyde, H: maks 55 m 

-  Væsketemperatur: 0C til +90C 

- 750W 230V 

- Maks sikring 10A 

- Anbefalt vanntrykk 5 bar. 

- Justerbar driftstid fra 0-60 minutter. 

Standard innstilling 2 minutter.  
 

 


